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СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА Совместимость с историческими каменными и кирпичными кладками. Продукт разрешен 

комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории 

и культуры для применения на объектах культурного наследия. Высокая 

паропроницаемость. Высокая адгезия к минеральным основаниям. Компенсированная 

усадка. Морозостойкая. Объемное армирование. Цветовые решения. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Реставрация и восстановление поврежденных минеральных оснований (кирпичная 

кладка, архитектурные элементы, натуральный и искусственный камень, бетон). Заделка 

швов и вычинки кладки. Восстановление декоративных элементов. 

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ  Поверхность тщательно очистить от веществ, препятствующих прочности сцепления с 

основанием: пыль, грязь, масла, жир, битум, краска, ржавчина. Разрушенные, 

отслаивающиеся элементы и цементное молочко удалить механически или водо- или 

пескоструйной установкой. Хрупкие, пыльные швы кирпичной кладки должны быть 

вычищены как минимум на 2 см в глубину. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 

МАТЕРИАЛА 

Соотношение при смешивании: на 25 кг сухой смеси требуется 4-5 литров воды. Сухую 

смесь постепенно добавлять в отмеренное количество воды при перемешивании, 

добиваясь получения однородной консистенции, без комков. Продолжительность 

перемешивания – 3-4 минуты. Дать растворной смеси отстояться 5 минут и повторно 

перемешать в течение 1 минуты. Время использования готовой растворной смеси – не 

более 120 минут. Растворную смесь следует периодически перемешивать. 

НАНЕСЕНИЕ МАТЕРИАЛА На обрабатываемую поверхность нанести адгезионную грунтовку, изготовленную из FM-

G при пропорции смешения FM-G : Вода = 1 кг : 0.3 кг, кистью среднеи̮ жесткости. На 

свеженанесенную грунтовку нанести FM-G пластичнои̮ консистенции, толщинои̮ выше 

уровня лицевои̮ поверхности на 2-3 мм. После начала схватывания, затереть раствор 

губчатои̮ теркои̮ или соскоблить специальным инструментом с выравниванием под 

оригинальную поверхность. Отремонтированныи̮ участок осторожно обработать мягкои̮ 

щеǅткои̮ или кистью. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

УСЛОВИЯ 

При начале схватывания растворной смеси не добавлять воду в замес. Необходимо 

обеспечить влажностный уход за нанесенным участком, для предотвращения быстрого 

высыхания поверхности и опасности образования трещин в течение 24 часов при 

нормальных условиях, а при воздействии прямых солнечных лучей и ветра в течение 48 

часов.  

ВНИМАНИЕ В случае если адгезионный слой схватился до нанесения ремонтного раствора, следует 

нанести свежий слой. При начале схватывания растворной смеси не добавлять воду в 

замес. На процесс твердения влияют температура окружающей среды и температура при 

производстве работ. Ещё не схватившийся нанесенный материал необходимо защитить 

от воздействия воды. 

FM-G - смесь сухая ремонтная докомпоновочная (крупнозернистая) 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  FM-G 

Характеристика Единицы Значение Примечание 

Максимальный размер заполнителя мм ≤ 2.5 

Соотношение компонентов при 

смешивании 
кг : л 25 : 4-5  FM-G : Вода 

Время работы с материалом мин 60 
при 20°С и 65% относительной 

влажности воздуха 

Расход материала кг/м2 1.6 при толщине нанесения 1 мм 

Объем раствора с 1 пакета л 16 25 кг пакет FM-G 

Прочность на сжатие МПа 10 через 28 суток 

Прочность сцепления с основанием МПа 1.5 через 28 суток 

Усадка материала мм/м <0.3 через 28 суток 

Модуль упругости МПа 8 000 через 28 суток 

Условия применения °С ≥ +5 
температура воздуха, материала и 

основания 

Характеристики продукта FM-G 

Срок хранения 

Хранить в крытых сухих помещениях в условиях, обеспечивающих 

сохранность упаковки. Срок хранения в таре изготовителя – 12 месяцев со 

дня изготовления. 

Форма поставки Бумажный пакет 25 кг 

Примечание: Наши рекомендации по применению продукта основаны на результатах лабораторных исследований и практическом 
опыте; однако их следует рассматривать как общие рекомендации по применению, и они не являются окончательными. Поскольку 
мы не оказываем влияния на применение и переработку продуктов, содержание данного технического описания не устанавливает 
никакой ответственности для производителя. В случае возникновения каких-либо особых ситуаций на строительном объекте и, если 
они не содержатся в данном документе, к Вашим услугам наша техническая служба. С выпуском данного технического описания, 
предыдущие считаются недействительными, и теряют законную силу. 




